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Διαφανής χυτή πλάκα πλεξιγκλάς
PMMA Ακρυλικό

Τιμή με ΦΠΑ% 6.00 €

Καθαρή αξία προϊόντος 4.84 €

Διαθεσιμότητα Σε απόθεμα

Χρόνος αποστολής. 48 ώρες

Αριθμός καταλόγου· P-01

Κωδικός κατασκευαστή· PMMA-368

Περιγραφή προϊόντος

Διαφανής χυτευτή πλάκα PMMA ακρυλικού

 

Υψηλής ποιότητας διαφανές χυτευτό ακρυλικό PMMA με διαπερατότητα φωτός 92%, διακρίνεται για την εξαιρετική
αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) – δεν κιτρινίζει και είναι ιδανικό για επεξεργασία με φρέζα CNC ή λέιζερ
CO₂ χάρη στη μεγάλη μηχανική αντοχή.

Μερικές φορές αναφέρεται ως ακρυλικό γυαλί, PMMA ή ακρυλικό — αντικαθιστά σε πολλές εφαρμογές το γυαλί, καθώς είναι
30 φορές πιο ανθεκτικό και παράλληλα κατά το ήμισυ ελαφρύτερο. 

 

 ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΠΑΧΟΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΛΕΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΝΩ!
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Σημειώστε ότι η προσφορά μας αφορά χυτευτό ακρυλικό και όχι εξωθημένο!

Κάθε πλάκα κόβεται με λέιζερ – οι άκρες είναι λεία, χωρίς ανωμαλίες ή ξεφτίσματα!
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Πλεονεκτήματα της χυτευτής πλάκας ακρυλικού:
 

- Καλύτερη οπτική ποιότητα – λιγότερες εσωτερικές τάσεις = χωρίς παραμορφώσεις – πιο διαυγής, ιδανική για
αισθητικές εφαρμογές και φωτισμούς,

- Πυκνότερη προστατευτική στρώση – επιτρέπει βαθύτερη χάραξη (π.χ. με λέιζερ), είναι πιο σκληρή και ανθεκτική σε
φθορές,

- Μεγαλύτερη χημική και UV αντοχή – λιγότερο επιρρεπής σε κιτρινίλες και ρωγμές σε εξωτερικές συνθήκες, αντέχει
καλύτερα σε ορισμένα διαλύματα όπως διαλυτικά,

- Μεγαλύτερη θερμική σταθερότητα – αντέχει καλύτερα σε θερμικές κατεργασίες (π.χ. διαμόρφωση, κάμψη),
θερμοκρασιακή αντοχή έως 70–80 °C.

- Ομοιογενής δομή – ιδανική για κοπή με λέιζερ – δεν λιώνει όπως το εξωθητό ακρυλικό, η χάραξη βγαίνει καθαρή, ματ και
με έντονη αντίθεση (στο εξωθητό μπορεί να είναι ασθενέστερη ή γυαλιστερή),

- Καλύτερη για κόλληση και βαφή – η επιφάνεια δέχεται καλύτερα κόλλες και βαφές.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ανοχή στο πάχος υλικού που δηλώνει ο κατασκευαστής είναι +/- 10 % (συνήθως έως 3–6 %).
Οι πλάκες ακρυλικού διαθέτουν προστατευτική μεμβράνη και στις δύο πλευρές.

  

 

Το προϊόν έχει πρόσθετες επιλογές:

ΜΕΓΕΘΟΣ / ΠΑΧΟΣ: 30x20cm A4 / 3mm , 30x20cm A4 / 6mm (+ 4.00 € ), 30x20cm A4 / 8mm (+ 6.00 € ), 60x40cm / 3mm
(+ 14.00 € ), 60x40cm / 6mm (+ 26.00 € ), 60x40cm / 8mm (+ 32.00 € ), 90x60cm / 3mm (+ 36.00 € ), 90x60cm / 6mm (+
62.00 € ), 90x60cm / 8mm (+ 75.00 € ), 120x60cm / 6mm (+ 52.00 € ), 120x60cm / 8mm (+ 85.00 € ), 120x60cm / 3mm (+
105.00 € )

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

??? ?????????????? ??? shopGold.

http://www.tcpdf.org

